Goggle 2
Cykelstdllsystem

Design Nola

Goggle 2 ar en robust modifiering av Goggle cykelstéll. Konstruktionen utgdr frén ett helsvetsat och varmférzinkat
hjulhéllarpaket med dubbla féljarrdr, vilket gér produkten mycket slitstark. Finns fér dubbelriktade cykelstall om tio
platser och enkelriktat om fem platser. Hjulhdllare gar Gven att f& med raml@sning. Fdljarrdr ar Gven demonterbara
efter installation, vilket gér att cykelstdllet I1att kan repareras eller uppdateras mot annan variant vid behov. Goggle
2 finns for nedgjutning i mark med férldngda ben alternativt med fotplatta fér fastsattning ovanpd mark. Goggle 2
kan ocksd fés med snedstdllda cykelstdll och hjulhdllare. Se beskrivning Goggle 2 SNED Snedstdallda bégar gor att

cyklarna kan stdllas tatare och inte kraver lika stort utrymme for att backa ut cykeln.

ZERTIFIZIERUNG
® i ¥ SundaHus
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55 cm

41 cm

Gewichte und MaBe

Artikelnummer und
Kombinationen

250 cm

CYKELSYSTEMETS DELAR
Stolpar

603-38/1N

003-38/2N

Enkelriktade cykelstéllsramar
003-39/5

$03-39/6

$03-39/10/RAM

Dubbelriktade cykelstdllsramar
003-39/6D

$03-39/8D

$03-39/10D

$03-39/10D/RAM

$03-39-6D/SNED

$03-39-12D/SNED

B11-06

Goggle 2 ytterstolpe, med fotplatta
Goggle 2 mittstolpe, med fotplatta

Goggle 2 enkelriktad cykelstdllsram 5
cykelplatser

Goggle 2 enkelriktad cykelstallsram med 6
cykelplatser

Goggle 2 enkelriktad cykelstéllsram med 10
cykelplatser med ramlds

Goggle 2 dubbelriktad cykelstdllsram med 6
cykelplatser

Goggle 2 dubbelriktad cykelstdllsram med 8
cykelplatser

Goggle 2 dubbelriktad cykelstéllsram med 10
cykelplatser

Goggle 2 dubbelriktad cykelstdllsram med 5
cykelplatser med ramlés

Goggle 2 dubbelriktad cykelstdllsram med 6
cykelplatser snedstdllda

Goggle 2 dubbelriktad cykelstdllsram med 12
cykelplatser snedstdllda

Startkostnad fér pulverlackering av stdl i en
annan fdrg &n standard Valj en RAL kuldr.

Gdller endast stolpar.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL
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Standardfarben

Materialien und
Oberflachenbehandlungen

Montage und Befestigung

Pflege und Wartung

Foljarrér ar varmférzinkade.
Stolpar i elférzinkat och pulverlackerat stél i svart RAL 9005.

C for stolpar i valfri kulér annan @n standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

Goggle 2 &r ett byggsystem, inte fardiga cykelstéll. Valj alltid slut och mittstolpar
i din kombination.

Detta cykelstéll ar endast fastsattningsbart.

INSTALLATIONSWEISE

N fiir oberflachenmontage.

. RAL 9005

Stolpar: 114 mm R&r (elférzinkade och pulverlackerade) svart RAL 9005

Foljarrér: 60 mm R&r och 12mm tr&d (varmférzinkade)

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberfldchenbehandelt werden.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz
durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem

Stahl mittels elektrischem Strom.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in
ein Bad aus heiBem fllissigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine
Oberflachenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen

und von Uliberschiissigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als
rieselféhiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu
herkédmmlichen Flissiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen
und anschlieBend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehdrtet. Das Ergebnis
ist eine gleichmaBige, strapazierféhige Farboberfldche mit dem gewtinschten

Glanzgrad.

Oberflachenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i delar — stolpar och féljarrér med hjulhdllare.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte kénnen mit Alkydlack ausgebessert werden.
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Feuerverzinkter Stahl
Feuerverzinkte Produkte kdnnen mit sogenannter ,Kaltlackierung® ausbessert

werden.

Lesen Sie mehr {iber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter
nola.se/de/pflege/

Versionen Enkelt eller dubbelriktat och med raml&sning. Goggle 2 kan ocksé& f&s med

snedstdllda cykelstdll och hjulhdllare.

Charakter En mer robust och slitstark variant av Goggle cykelstéallssystem. Fér

dubbelriktade cykelstall om 10 platser och enkelriktat om 5 platser.

Designer

Nola
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