nola

Kaskad
Bord

Design Bjérn Dahlstrom

Mjukt béljande former har gett karaktar till mdbelgruppen Kaskad, med den generdsa och laga fé&téljen, stolen och
ett runt bord med pelarstativ. Kaskad mdbelgrupp @r enkel att anvéinda och formsprdket enhetligt och

genomgdende. Kaskad mdbelgrupp ar miljobeddmd via Byggvarubedémningen och SundaHus

ZERTIFIZIERUNG
® e % SundaHus
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https://www.byggvarubedomningen.se/
https://www.sundahus.se/

60 cm 60 cm

Gewichte und MaBe

Artikelnummer und
Kombinationen

Standardfarben

Materialien und
Oberflachenbehandlungen

71cm

Hdhe: 71 cm
@ 60 cm och 80 cm
Gewicht 21 kg

U11-81 Kaskad bord @ 60 cm. Skiva i ma&lad MDF, inomhus
U11-85 Kaskad bord @ 80 cm. Skiva i mé&lad MDF, inomhus
B11-06 Startkostnad fér pulverlackering av annan férg dn standard

U11-86 Rostfria fastsattningsbeslag, pulverlackerade
Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

Pulverlackeras i finstruktur.
S f6r svart RAL 9005.

V £6r vit RAL 9010.

G fér gul RAL 1016.

C fér valfri kuldér annan &n standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

Anges inget efter artikelnummer f&r man bordsskiva i malad MDF (inomhus).
P f6r bordsskiva i 5 mm pl&t (utomhus).

VC fér bordsskiva i vit Carrarramarmor (utomhus).

. RAL 9005
RAL 9010
RAL 1016

Carrara marmor vit.
Malad MDF.

Bordsskiva i vit Carrera-marmor, 5 mm platta, eller mé&lad MDF.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberfldchenbehandelt werden.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz
durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem

Stahl mittels elektrischem Strom.
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Montage und Befestigung

Pflege und Wartung

Versionen

Designer

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als
rieselféhiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu
herkédmmlichen Flissiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen
und anschlieBend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehdrtet. Das Ergebnis
ist eine gleichmaBige, strapazierféhige Farboberfldche mit dem gewtlinschten

Glanzgrad.

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte kdnnen mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr liber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter

nola.se/de/pflege/

Bordsskiva i tre olika material och tvé storlekar.

Bjérn Dahlstrém

Bjorn Dahlstrom (fédd 1957) ar formgivare och industridesigner.
Han startade sitt féretag 1982 och &r i dag valetablerad, med ett
brett utbud av flertalet mébler men &ven produkter som cyklar,
mattor, kdksredskap och leksaker. Dahlstrém har erhdllit en rad
utmarkelser och priser for sin formgivning, bade nationellt och
internationellt under &ren. Bland annat flera Design S (Utmdarkt
Svensk Form), Design Plus Prize och Red Dot Design Award. Han
finns representerad pé olika museer runt om i vériden, bland annat
pd Nationalmuseet fér Konst, Arkitektur & Design i Oslo, R6hsska
museet i G6teborg och Victoria and Albert Museum i London.

Dahlstrém har varit professor pd Konstfack, University of Arts,

Crafts and Design samt undervisat pd Beckmans School of Design

i Stockholm. Bjérn Dahlstrdm bor och verkar i Stockholm.
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