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Vejby
Sitzbank

Design Peter Brandt

Vejby Sitzbank ist eine stabile und bequeme Parkbank, die Teil der MSbelgruppe Vejby ist. Das schmale Holz in der

Sitzflache sorgt fiir eine gute Wasserableitung und die breite Riickenlehne fiir angenehmen Sitzkomfort.

ZERTIFIZIERUNG
S iianaral B) BER ¥ SundaHus

@ Kan brandskyddsbehandlas

Nola® « Vejby Sitzbank « Sida 1/ 4



84 cm

180 cm

Gewichte und MaBe

Artikelnummer und
Kombinationen

Standardfarben

Materialien und
Oberflachenbehandlungen

Montage und Befestigung

Lange: 180 cm

Breite: B4 cm

Hoéhe: 84 cm
Armlehnenhdhe: 67 cm
Sitzhdhe: 45 cm

U16-47G Vejby Sitzbank mit Armlehne, lasierte Kiefer, hellgrau
U16-55 Befestigungseisen fiir Vejby, 4 x rostfreies Edelstahl

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLACHENBEHANDLUNG

C fir jede andere Farbe als die Standardfarbe - flir einmalige Set-up Kosten.

ANDERES

Kan brandskyddsbehandlas, mot tilldggskostnad.
Fér brandskyddsbehandling kontakta Nola.

INSTALLATIONSWEISE

N fiir oberfldchenmontage.

NCS S 2502-Y

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualitét und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Besché&digtes oder
unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht
angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschadigte Oberfldchen zu

reparieren.

Decklack auf Wasserbasis
Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe
auf Wasserbasis, die schonender fiir die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch

weist der Lack eine gute VerschleiBfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.
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Pflege und Wartung

Versionen

Charakter

Designer

Oberfldchenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung in Einzelteilen zur einfachen Montage. Der Sitz und die Riickenlehne

werden mit den mitgelieferten Schrauben am Rahmen befestigt.

Deckglasiertes Kiefernholz — auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz miissen regelmaBig mit Alkydfarbe gepflegt
werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschédigungen und Risse sollten
umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Spriihverpackungen sind in
Standardfarben auf Bestellung erhéltlich.

Lesen Sie mehr liber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter
nola.se/de/pflege/

Erhdltlich in grau lasierter Kiefer.

Der solide Holzrahmen und die stabilen Lamellen von Vejby verleihen dem Mébel
Stabilitat und Festigkeit, wéhrend die abgewinkelte Riickenlehne und die breite

Sitzflache fur ein angenehmes Sitzgefiihl auf der Bank und dem Sessel sorgen.

Peter Brandt

Dansk medborgare bosatt i Stockholm. Utbildad vid KKH och
Konstfack i Stockholm samt Kunstakademiets Arkitektskole i
Képenhamn. Har erhdllit flera priser under dren sdsom Utmdrkt

Svensk Form och finns representerad pd Nationalmuseum.
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