
Ares
Papperskorg

Design Inventarrum

Ares papperskorg är  en rymlig papperskorg i tidlös enkel design som passar i de flesta miljöer. Tillverkad av rostfritt

stål som kan pulverlackeras i valfri RAL kulör ur standardkartan. Kan levereras med askkopp. Svepet kan antingen

vara slätt eller perforerat alternativt förses med en logo.
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Ø 46 cm

86 cm

Mått och vikt Bredd: 46 cm, indragen sockel 42 cm

Höjd: 115 cm (inklusive sockeln som är 10 cm hög)

Ø: 46 cm

75 liter. Kan även fås i en XL variant på förfrågan, denna rymmer då 100 liter.

Innerbehållare av varmförzinkat stål 0,75 mm.

Artikelnummer och
kombinationer

Inventarrum Ares

papperskorg  

Ares utan askkopp för golvmontering,Topp i slipat

rostfritt stål, Korg och sockel i rostfritt stål,

pulverlackerad standard RAL-färg. Startkostnad

tillkommer alltid.

Inventarrum Ares

askkopp  

Askkopp komplement till papperskorg

Inventarrum Ares tillägg

för pulverlack  

Ange önskad RAL kulör.

Inventarrum Ares tillägg

betongfundament  

Ange önskad betong för fundament.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

Material och ytbehandlingar Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god

motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt

förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar

överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög

luftfuktighet.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt

pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering

vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus.

Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.
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Montering och fastsättning Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Skötsel och underhåll Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Exempel 75 liter alt 100 liter (på förfrågan)

Formgivare

Inventarrum
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