
Lotus
Planteringskärl

Design Anna Kraitz

Planteringskärlet Lotus är ett generöst kärl i sandgjuten, 100 % återvinningsbar aluminium för offentliga miljöer.

Planteringskärlet är försedd med en planteringsinsats i glasfiberarmerad plast med lyftöglor.

Kärlet är tillräckligt stort för större planteringar och mindre träd och kan med fördel placeras på gågator, mindre

torg eller användas som avgränsning i stadsrummet. Namnet kan härledas till den karaktäristiska Lotusblomman.
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120 cm

57 cm

120 cm

Mått och vikt Höjd: 57 cm

Ø: Yttermått 120 cm, innermått 71cm

Vikt: 93 kg

Planteringsvolym: 110 liter

Artikelnummer och
kombinationer

Ö14-49  Planteringskärl Lotus inkl. Planteringsinsats i svart

glasfiberarmerad plast

Ö14-49BT10  Mona bevattningstank till planteringskärl Lotus, volym 10 lit

B11-06  Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än

standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör, mot en standardkostnad.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger Gris 2150 Sablé

Material och ytbehandlingar Planteringskärlet i gjuten aluminium. Planteringsinsats i glasfiberarmerad plast.

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid

smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av

jungfrulig aluminium.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt

pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering

vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus.

Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.
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Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

inkl. Planteringsinsats i svart glasfiberarmerad plast.

Går att ställa ut som fristående. Hål för infästning mot mark finns på insidan.

Önskas borrade hål för vattendräning fråga oss på Nola.

Skötsel och underhåll Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Karaktär Solid och generöst planteringskärl för utomhusmiljöer.

Formgivare

Anna Kraitz

Formgivaren och möbeldesignen Anna Kraitz är utbildad på

Beckmans designhögskola. Hon har medverkat i flera

designutställningar i Sverige och runtom i världen, som på

Artipelag i Stockholm, London designvecka 2019 och Nordic Cool i

Washington. År 2012 utsågs hon till årets designer av Plaza och

2008 vann hon Bruno Mathsson-priset. 

Anna Kraitz har även varit professor på Beckmans designhögskola,

Capellagården, Carl Malmstensskolan, och Konstfack.

Anna Kraitz karaktäristiska möbler och porslinsföremål 

Anna Kraitz har bland annat blivit känd för sina karaktäristiska

möbler och porslinsföremål, till exempel för tekoppen You och

tekannan Lust. Hon arbetar med möbel- och produktformgivning

både i egen produktion och tillsammans med andra företag.

Anna Kraitz alla objekt, vare sig det rör sig om hennes tekoppar eller soffor, har familjära likheter med varandra,

men är ändå högst individuella.
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