Saby

Planteringskarl

Design Martina Sovré

Gener8s, flyttbar planteringsléda fér permanenta eller tillfalliga planteringar. Planteringslddan finns i terrakotta

eller infargad gré, med borstad yta. Ladan kan kompletteras med en spaljé i tacklaserad furu. Mona

bevattningstank finns som tillbehor.
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52 cm

U U L

213 cm 55 cm

Matt och vikt Planteringsléda
Langd: 213 cm
Bredd: 55 cm
Totalhgjd: 52 cm
Fri sockelh&jd: 10 cm
Vikt: 480 kg

Traspaljé
Langd: 190 cm
H&jd: 190 cm

Artikelnummer och 016-22 Séby planteringslada.
kombinationer 16-231 Séiby spaljé vitmalad furu, inkl. fastbultar fér montering inuti ladan.
016-22P Sdby planteringsinsats.

016-22BT28 Mona Bevattningstank, 28 lit. Anvéndes till planteringsléda med
spaljé inuti [&dan.

016-22BT40 Mona Bevattningstank, 40 lit. Anvandes till planteringslada utan

spaljé eller med spaljé utanpad lddan.
Anges efter artikelnummer

FASTSATTNING

N for fastsattningsbar.

Standardférger

Material och ytbehandlingar Planteringsl@da: armerad, borstad betong. Gré eller inféirgad terrakotta.
Godstjocklek 40-60 mm. Rostfria ingjutningshylsor till spaljé. Rostfria bultar fér
montage av spaljé, dimension M10.
Spaljé furu: méalad furu. Stolpar 42x42 mm. Spaljéribbor @ 32 mm.
Planteringsinsats: i svart, 5mm glasfiberarmerad plast. Férsedd med 4 st
infdallbara lyftéglor.

Montering och fasts&ttning Fristdende

Frist&ende produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsattningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller pd platsgjuten grund. Bultar ingdr ej.
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Skdtsel och underhaill

Versioner

Karaktar

Formgivare

Martina
Sovré

Planteringsldda helt monterad. Tréspaljé levereras i delar.

Kan flyttas med pallyftare. Kan pé begéran férses med fastsattnings- och

dréneringshél, @ 20 mm.

Planteringsldda; behdvs normalt inte. Spaljé b&ttringsmalas efter behov.
L&s mer om véra allménna skdtselradd pé& nola.se/skotsel

Gra eller inférgad terrakotta.
Mona bevattningstank finns som tillbehdr. Den férldnger bevattningsintervallerna

och ger mer kontinuerlig vattentillférsel d& detta sker kapillart.

Stor flyttbar planteringsl&da. Fér permanenta eller tillfalliga planteringar.
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