Jern
Soffa

Design Joel Karlsson, Krook & Tjader Design

Soffa Jern &r med sin nutida och vackra form en robust och tillgénglighetsanpassad soffa med tydliga
hantverksmdssiga detaljer sdsom synliga nitar i sarg och rygg. Soffan gar att férléinga i sektioner. Med sits i
miljévanlig Accoya® eller oljad mahogny och med stdlstativ i oxidréd balanserar den formmdéssigt mellan det
klassiskta och det supermoderna. Jern har en hdgre sitthéjd samt armstdd som gér hela végen ned till soffans
framkant vilket gor den till ett utmdrkt val for dldre personer och i miljder dér ergonomi och anvéndarvdnlighet ar

extra viktigt. Soffan kan anvdndas sé&val inomhus som utomhus och kan vid behov bultas fast mot underlaget.

Jern Soffa &r miljbedémd via Byggvarubedémningen.
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235 cm 57 cm
Matt och vikt Langd: 235 cm
Hojd: 83 cm

H&jd armstdd: 72 cm
Sitthdjd: 47,5 cm
Sittdjup: 45 cm

Djup: 57 cm

Vikt: 73,5 kg
Artikelnummer och U20-20 Jern Soffa 235 cm
kombinationer U20-20/ST Jern Soffa Startsektion

U20-20 /PB Jern Soffa P&byggnadssektion

B11-05 Startkostnad fér annat tréslag dn standard

B11-06 Startkostnad for pulverlackering av stél i en annan farg én standard. Valj
en RAL kulér.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

ACC fo6r accoya.

MH for oljad mahogny.

LIN f&r linaximpregnerat furu.
E for oljad ek.

Onskar du ett annat material i sitsen kontakta oss p& Nola.

FARG PA METALL
Standardkulér pd stél ar RAL 3009.

C foér valfri kulér annan &@n standard, startkostnad tillkommer.

FASTSATTNING

N for fastsattningsbar.

Standardfdrger . RAL 3009
Oljad ek

. Oljad mahogny

| Linaximpregnerat furu

| Accoya

Material och ytbehandlingar
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Accoya

Accoya®trd &r resultatet av mer @n 80 drs forskning och utveckling av att
modifiera trd genom acetylering, en form av attiksvindger. Trdslaget som anvdnts
for Accoya® @r en fura vid namn Radiata pine, ett snabbvéxande tréslag som ar
mer eller mindre fritt fran kvistar. Accoya® tré har egenskaper som matchar eller
overtraffar de tropiska traslagen men tillverkas med hjélp av en giftfri process
och anvdnder tré fr@n férnyelsebara FSC-certifierade skogar. Trdet har en ljus
farg som grénar med tiden. Accoya® kan ocksé f& grdsvarta prickar men det ar
ingenting som péverkar sitsens hdllbarhet eller I&nga livslangd dé det &r valdigt
slitstarkt. Traslaget rér sig mycket lite i férhéllande till annat trd och klarar

fuktiga och regniga miljéer utmarkt.

Furu
Nolas furu har hég kvalitet och kommer fran ett héllbart skogsbruk. Furun &r ett
miljdvanligt, inhemskt traslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tamligen 1&tt

av nedbrytningsprocesser darfor dr det ar sdrskilt viktigt att b&ttra skadade ytor.

Mahogny - FSC-maérkt
FSC-markt mahogny dr ett trdslag med god héllbarhet i utomhusmiljén.
Dessutom behdller det sin fargton béttre Gn exempelvis ek och teak. Mahogny

lever, ror sig, téimligen lite om &n ndgot mer dn teak.

Ek

Ek @r ett tungt, hdrt och medelsegt virke. Mattligt formstabilt vid
fuktférandringar. Ekens virke svartnar om det utsatts for fukt eller vata under
I&ngre tid. Det pdverkar emellertid inte virkets &vriga egenskaper. Tack vare sin
hérdhet och seghet lampar sig ekvirket till mdbler och andvéndning i utsatta

miljoer.

Trdolja
Trdolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets p&frestningar och samtidigt

framhdver trdets naturliga utseende och egenskaper.

Stal
Nola anvdnder hégkvalitativt stél med god hdllfasthet i vara produkter. Stél

rostar om det Idmnas obehandlat och maste darfér ytbehandlas.

Elférzinkning
Elektrogalvanisering (Gven kallad elférzinkning) ger korrosionsskydd genom att
frigéra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeléiggning pé stélet med hjélp av en

elektrisk strom.

Pulverlackering

Pulverlackering @r en beléiggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt
pulver. Till skillnad frén konventionell flytande farg appliceras pulverlackering
vanligtvis elektrostatiskt och hérdas sedan under vérme eller med ultraviolett ljus.

Resultatet blir en jémn slitstark férgad yta i dnskat glanstal.

Linax

Linax @r en linoljebaserad impregnering som ger extra ldng héllbarhet i
utomhusmiljé och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket
gré&nar med tiden, vilket gor att det bor aterinoljas. Anvénd en linoljebaserad olja

for impregnerade material.

Efter det traditionella tréiskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med

eller utan fargpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna p& samtliga sidor,
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Montering och fastsdttning

Skdtsel och underhaill

Versioner

Karaktar

vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt Sver tid.
Resultatet blir en torkad produkt med god motstdndskraft mot réta som
dessutom har ldnga underhdlisintervall. Linax impregnerade mébler &r avsedda

endast for utomhusmiljs.

Fristédende

Frist&ende produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsattningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller pd platsgjuten grund. Bultar ingdr ej.

Soffan levereras monterad. Vill man ha en lang soffa kommer soffan i stérre delar
ddar startsektionen bildar start och slut och pdbyggnadssektionen monteras in i

mitten.

Oljad ek

Oljad ek bor oljas 2 ggr per &r fér bésta skydd. Ett bra underhéll kan aldrig helt
férebygga att flackar uppstdr, men ek som inte underhélls blir svartare och
grdnar fortare, den har dock fortfarande valdigt 1&ng livslangd. Vid om oljning av
produkter bér en finkokt olja som trénger in i trat vdljas framfér en filmbildande

olja. Svarta flackar pé oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

Oljad mahogny
Oljad mahogny bér oljas tvd génger om daret.

Linaximpregnerat furu

For utomhusmébler krdvs inoljning vart 5:e ér och fér panelprodukter och tak
krévs inoljning vart 12:e &r. Underhdll ska géras med Linoljelasyr. Det @r viktigt att
virket ar rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja.
Vid tvattning fér inte hégtryckstvatt anvandas. Tvatt ska ske med ljummet vatten
och ddrefter skdljas bort med en vattenslang med normalt tryck. Starka
fettldsande medel far inte anvdndas utan tvatt ska ske med en mild hustvatt.

Tvattmedel som innehdller blekmedel far inte heller anvéndas.

Oljan kan pé&féras med roller eller pensel. Fér mycket olja kan ge pévéxt pd virket
och ge en klibbig yta. Angrepp av pavéxt kan ocks& uppstd om trdet inte varit
tillrackligt torrt eller rengjort innan oljan l&dggs pd. Pavdxt skadar inte tréet och &r

relativt IGtt att ta bort, men har en tendens att komma igen.

Accoya
Accoya dr i det ndrmaste underhdlisfritt och kréver ingen sarskild behandling for
att bevara sina unika egenskaper. Om svarta flackar skulle uppsté pa virket frén

féroreningar i luften sd tas dessa l&tt bort men ndgon sort av mébeltvatt.

Pulverlackerat stél

Produkter som dr pulverlackerade kan bdttringsmdlas med alkydfdrg.

L&s mer om véra allménna skbtselrdd pé nola.se/skotsel

Soffa Jern &r tillgdnglighetsanpassad, genom hégre sits och armstéd.
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Fristdende med fastsattningsbar soffa med tydliga hantverksmdssiga detaljer

sdsom synliga nitar. Soffan ar tillgdnglighetsanpassad.

Formgivare

Joel Karlsson, Krook & Tjcéider Design

Krook & Tjader @r ett av Sveriges storsta arkitektkontor och en
bidrar med en tongivande roll i byggandet av staden. Med team i
Malmd, Halmstad, Géteborg, Bords, Stockholm, Uppsala,
Ostersund, Kristianstad och Oslo s& har Krook & Tjcéder en stor
geografisk spridning, kreativ médngfald och en erfaren kompetens,

vilket sdkerstdller en hdg kvalitet i s&vdl stora som smé projekt.

Joel Karlsson &r en av de ledande formgivare hos Krook & Tjader.
Med ett fokus pd att skapa kvalitativa, varaktiga produkter sa vill

Karlsson formge mdébler som lever med oss genom é&ren.
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