Siri
Vaxtstod
Design Bernt Fréderberg

Siri ar ett klassiskt vaxtstdd for att binda upp rosor, perenner och buskar i parker och tradgérdar. Fungerar i
planteringsurna eller direkt i mark fér b&de inom- och utomhusplantering.
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Matt och vikt

Artikelnummer och
kombinationer

Standardfdrger

Material och ytbehandlingar

Montering och fasts&ttning

Skdtsel och underhaill

Lilla Siri

H&jd ovan jord: 212 cm

Ho6jd vid placering i urna: 266 cm
Stérsta @: 55 cm

Vikt: 16 kg

Stora Siri

H&jd ovan jord: 311 cm

Hajd vid placering i urna: 398 cm
Stérsta @: 82 cm

Vikt: 40 kg

Enskilda dimensioner
Rérstdlet: 25 mm x 2 mm

Ringarna av plattstdlet: 50 mm x 3 mm

020-16 Siri véxtstséd, 266 cm
020-15 Siri véxtstdd, 391 cm

Anges efter artikelnummer

FARG PA METALL

V fér enbart varmférzinkat utférande.

VL fér varmférzinkat och svartlackerat.

. RAL 9005
Varmférzinkat stél

Stal
Nola anvdnder hégkvalitativt stdl med god hallfasthet i vara produkter. Stél

rostar om det Idmnas obehandlat och méste darfér ytbehandlas.

Varmférzinkning
Varmférzinkning ger ett valdigt starkt skydd mot korrosion. Stélet doppas ned i
ett bad av het flytande zink. Zinken faster och skapar en ytbeldggning pé

staldetaljen som sedan tas ut ur badet och dréineras pé dverflédig zink.

Pulverlackering

Pulverlackering &r en beléiggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt
pulver. Till skillnad frén konventionell flytande farg appliceras pulverlackering
vanligtvis elektrostatiskt och hdrdas sedan under véirme eller med ultraviolett ljus.

Resultatet blir en jamn slitstark fargad yta i 6nskat glanstal.

Levereras helt monterad.

Véxtstédet stdlls i urna eller grévs ner i mark. Vid placering i Iatta jordar méste
vaxtstédet férankras i mark. Vid placering i urna ska vaxtstddet férankras genom

drdneringshdlet i botten p& urnan.

Glans 40. Pulverlack gar att bestdlla p& sprayflaska.
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Pulverlackerat stél

Produkter som dr pulverlackerade kan bdttringsmdlas med alkydfdrg.

Varmfdrzinkat stal

Varmfdrzinkade produkter kan repareras med sé kallad "kallgalv".

L&s mer om véra allménna skdtselrdd pé nola.se/skotsel

Versioner Tvé héjder. Kan anvéndas med planteringsurna eller direkt i mark.
Karaktar Véxtskydd fér bdde inomhus- och utomhusmiljder.
Formgivare

Bernt Fréderberg

Bernt Fréderberg &r landskapsarkitekt MSA med I&ng och bred
erfarenhet. Projekten spdnner 6ver allt fran privata tradgérdar,

bostdéder, parker till komplexa vagmiljGer.

— I min roll som formgivare hoppas jag kunna tillféra en omsorg
om de byggda detaljerna i den gréna miljon som férhéjer det
slutliga intrycket dven i relativt vardagliga byggprojekt. Vikten av
vdlritade I6sningar i de lite mer prestigebetonade uppdragen kan
knappast underskattas. Mina utg@ngspunkter i designarbetet &r bl
a att dels anvénda férnyelsebara material samt att ge den den

byggda detaljen en l&ngt liv.
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https://nola.se/skotsel/
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