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Montering:
Milan kan ställas upp fristående men är förberedd för att 
sättas fast i mark. Diameter på fastsättningshålen är 11 mm. 
Lämplig fastsättningsskruv är M10.

Montering på träunderlag/
Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Det får ej �nnas sättsand 
mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander 
eller kemankare. Montage med expander ger en demonter-
bar fastsättning. Montage med kemankare ger en perma-
nent fastsättning

Montering på betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med 
expander ger en demonterbar fastsättning.

Montering på grus eller gräs/
Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett 
fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamen-
tet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för 
expander eller kemankare. Montera fast foten mot funda-
mentet. Avsluta med att återställa marken.

Speci�kation:
Ö13-01   Milan Fyrfat 
Ö13-02   Milan innerbehållare  
Ö13-01BT4  Milan bevattningstank 

Leveransspeci�kation/
Milan leveras helt monterad.
Innerbehållare och bevattningstank kan beställas separat


