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Specification/
U04-55  Diagram bänk, svart
U04-56  Startkostnad valfri färg

Leveransspecification/
U04-55     1 st
U04-56     1 st
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Montering/
Diagram leveraras utan hål för infästning, därför 
måste hål borras för att fästa bänken till mark. Borra 
5 x ø12 hål enligt ritning. Sedan monteras bänken till 
mark med M10 infästningsdon enligt nedanstående 
beskrining för olika markunderlag.

Montering på träunderlag/
Montera med fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor/
Undergjut plattor med betong. Det får ej finnas
sättsand mellan plattorna och betongen. Borra
plattan för expander eller kemankare. Montage
med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent
fastsättning.

Montering i betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare.
Montage med expander ger en demonterbar
fastsättning.

Montering på grus eller gräs/
Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut
ett fundament i betongrör eller papprör.Toppen på
fundamentet skall avslutas med en radie. Borra
fundamentet för expander eller kemankare.
Montera fast foten mot fundamentet och återställ
marken.

Skötsel och underhåll/
Se separat dokument om sködsel och underhåll.

Punkter för infästning till mark 


